TiPCOM AkKku-Ladebox
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So bieten Sie Ihren eBikern die perfekte Akku Lademoglichkeit

wenig Platzbedarf + sichere Aufbewahrung + einfachste Benutzung + flexibel erweiterbar

Die T/PCcOmM Akku-Ladebox ist eine, speziell zum Laden von eBike-
Akkus entwickelte modulare Losung.

Ihr Inneres bietet zusammen mit einer 230V Stromsteckdose
ausreichend Platz fiir nahezu jeden e-Bike Akku.

Der Ladevorgang startet bei geschlossener Fachtiir.

Durch die modulare Bauweise bietet schon eine einzelne T/PCOM Akku-Ladebox die volle Funktionalitit

Sichere Aufbewahrung des wertvollen Akkus wihrend des Ladevorganges
Geschiitzt gegen Fehlbedienung und Manipulation

Entwickelt flir unbeaufsichtigte Arbeitsweise

Vandalen sichere Bauweise aus 2mm pulverbeschichtetem Stahlblech
Im Bedienerbereich allseits geschlossene Flachen

Modularer Aufbau: je nach Bedarf beliebig stapel- und nebeneinander
anreithbar

Zu offnen mit aufladbaren Edelstahl Kontaktchip Modulen
(Schliisselanhénger)

Integrierter Mikroleser

Bedienerfiihrung mit zweifarbiger LED-Anzeige

Ladestrom nur bei geschlossener Tiir

Offnen 1Bt sich die 7/2COM Akku-Ladebox jederzeit mit einem robusten
Edelstahl Kontaktchip in Form eines Schliisselanhéingers. Es genligt eine
kurze Beriihrung des in der Box eingebauten Mikrolesers. Das funktioniert,
solange ein ausreichendes Zeitguthaben im Chip vorhanden ist. Bis zu 16
Stunden Zeitguthaben lassen sich mit Hilfe des MASTER Chip direkt an
der Box in den Benutzer Chip speichern.

Benutzer Chipschliissel mit
Kontaktchip fiir das
Zeitguthaben

Wenn Sie mehr als 16 Stunden Zeitguthaben im Benutzer Chipschliissel
benotigen, ist als Zubehdr das Guthaben-Ladegerit in Form eines kleinen
Pultgehéuses erhiltlich.

Dies ermdglicht eine maximale Nutzungsdauer von bis zu 1000 Stunden.
Das gespeicherte Zeitguthaben kann der Benutzer beliebig verwenden, und
bei Bedarf jederzeit wieder nachladen.

Guthaben-Ladegerit

Zubehor: weitere MASTER Chipschliissel

Benutzer Chipschliissel (10er Pack)

rircom Akku-Ladebox
1 MASTER Chipschliissel

Lieferumfang:

5 Benutzer Chipschliissel
Bedienungshandbuch

Auflenabmessung: (Breite x Hohe x Tiefe)
500 x 350 x 560mm

Nutzraum: (Breite x Hohe x Tiefe)
320 x 340 x 540

Guthaben-Ladegerit
Datenkabel

Gewicht: ca. 40 Kg
Anschlusswert: 230V 10A

Tel: 0821 /71 67 70
Fax: 0821 /71 67 74

www.eltank.de
info@eltank.de

Wir haben Thr Interesse geweckt?
Oder Sie haben Fragen?
Gerne stehen wir Thnen personlich
zur Verfligung unter:
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